
  
  
  

  LCH 800

  Graisse adhésive pour chaînes de barrages

  

DESCRIPTION

Graisse à base de savon de lithium qui permet d'avoir de bonnes propriétés de stabilité au travail et aux températures élevées. Graisse
particulièrement adhésive et très résistante aux intempéries, elle limite toute perte de lubrifiant lorsque les conditions sont
particulièrement difficiles. Offre également une protection anti-corrosion importante pour la bonne conservation du matériel.
Convient pour la lubrification de tous organes fortement chargés et soumis aux chocs grâce à ses qualités d'extrême pression et anti-
usure importantes, renforcées par l'action de lubrifiants solides.

  

UTILISATION

Particulièrement adaptée à la lubrification des paliers et des pignons divers dans l'environnement des treuils de vannes de barrage.
Résiste au délavage à l'eau occasionné par les ouvertures de vannes (périodes de crues) ou lors des intempéries. Utilisée en surcouche
de protection des chaînes de barrage sur la partie non immergée, après l'application du lubrifiant pour chaîne ALPHAFLUID, dans le but
d'espacer les fréquences de lubrification.

  

DONNÉES TECHNIQUES

Température d’utilisation :-20°C à +160°C
Grade N.L.G.I. : 2
Charge : 500 kg

  Référence Libellé Conditionnement n° certificat
alimentaire

LCH80050 GRAISSE-
NLGI2-LCH
800-TONNELET
50KG *

TONNELET TONNELET 50 KG
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